OEEOEREE

MANUALE ISTRUZIONL...........oooviiiiiiieieieee e, 2
INSTALLATION MANUAL .......coooviiiiiiiiieeeeeeee 5
MANUEL D’INSTRUCTIONS...............ccooooioioieieee 8
MANUAL DE INSTRUCCIONES .........oovooveiereiarereen A
GEBRAUCHSANLEITUNG. ...........ooooiiioiiieeee 14
PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE .................coooveieee.. A7
TELEPITESIUTMUTATO.........oovioiiiiieeeeeeee 20

aerauvliqa



Legfgere questo manuale con attenzione prima di usare il prodotto e conservarlo in un

osto sicuro cosi da poterlo consultare all’'occorrenza.

| prodotto & costruito a regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia di

app?fr.ecg[:hiature elettriche e deve essere installato da personale tecnicamente
ualificato.

ﬁa ditta costruttrice non si assume responsabilita per danni a {)ersone 0 cose derivanti

dalla mancata osservanza delle norme contenute nel presente libretto.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

* L'apparecchio non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quelle indicate in

uesto manuale.

* Dopo aver rimosso il prodotto dall'imballo, assicurarsi della sua integrita; in caso di

dubbio, rivolgersi a personale qualificato. Non lasciare parti dell'imballo alla portata

di bambini o persone diversamente abili.

* Non toccare I'apparecchio con mani/piedi umidi o bagnati.

* Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non inferiore ad 8 anni
e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali 0 mentali 0 con esperienza
e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come
utilizzare in modo sicuro I'apparecchio e sui pericoli che cid comporta. Assicurarsi
che i bambini non giochino con I'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte
dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

* Non impiegare il prodotto in presenza di sostanze o vapori infiammabili, come alcool,
insetticidi, benzina, etc.

* In caso si rilevi qualsiasi tipo di anomalia nel funzionamento, scollegare I'apparecchio
dalla rete elettrica e rivolgersi al pit presto a personale qualificato. In caso di
riparazione, richiedere esclusivamente ricambi originali. .

. _|mp|tanto elettrico a cui e’ collegato il prodotto deve essere conforme alle normative
vigenti.

. Pr?ma di collegare il prodotto alla rete di alimentazione o alla presa elettrica accertarsi che:
- i dati di targa (tensione e frequenza) siano rispondenti a quelli della rete di
distribuzione elettrica;

- la portata dell'impianto/presa sia adeguata alla potenza massima dell’apparecchio.
In caso contrario rivolgersi a personale qualificato.

* L'apparecchio non deve essere impiegato come attivatore di scaldabagni, stufe,
ecc., né deve scaricare in condotti adibiti all'evacuazione di aria calda/fumi derivanti
da alcun tipo di aPparecchio a combustione. Deve espellere I'aria all'esterno tramite
un proprio condotto specifico.

* Temperatura di funzionamento: da 0°C fino a +50°C.

* 'apparecchio € destinato ad estrarre solo aria pulita, ossia senza elementi grassi,
fuliggine, agenti chimici e corrosivi, miscele infiammabili 0 esplosive.

* Non lasciare I'apparecchio esposto ad agenti atmosferici ﬁpiog ia, sole, neve, etc.).

* Non immergere 'apparecchio o altre sue parti in acqua o liquidi. o

* Spegnere l'interruttore generale dell'impianto ogni qual volta si rilevi un’anomalia di
funzionamento o si effeftuino operazioni di pulizia.

* Perl'installazione occorre prevedere nella rete di alimentazione, conformemente alle
regole di installazione, un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione
completa nelle condizioni della categoria di sovratensione Il (distanza dei contatti
uguale o superiore a 3mm).

*Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso deve essere sostituito dal




costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica 0 comunque da una persona con
qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

. l&lol? ostruire la griglia di aspirazione o di espulsione per garantire 'ottimale passaggio

ellaria.

* Assicurare un adeguato rientro dell'aria nel locale, nel rispetto del regolamento
vigente, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

* Qualora nellambiente in cui & installato il prodotto sia presente un apparecchio
funzionante a combustibile (scaldacqua, stufa a metano etc., di tipo non a “camera
stagna”), € indispensabilie assicurare un adeguato ingresso d’aria, per garantire una
buona combustione e il corretto funzionamento di tali apparecchi.

« Effettuare l'installazione in modo che la girante sia inaccessibile al lato della mandata,
al contatto del Dito di Prova (sonde di prova “B” della norma EN61032), secondo le
vigenti norme antinfortunistiche.

* Installazione a soffitto
In caso di installazione a soffitto, per poter garantire il grado di protezione contro
umidita IPX4, & necessario utilizzare | apposﬂo kit per installazione a soffitto non in
dotazione. Per i cavi di alimentazione utilizzare solo I’ing{;resso posteriore. Qualora
esistesse la possibilita di formazione di condensa lungo il tubo di espulsione dell’aria,
prevedere un sistema di drenaggio che impedisca alla condensa di scaricarsi
nell’ambiente attraverso il ventilatore.

Attenzione: non montare il prodotto a soffitto senza I'apposito kit.

* Installazione a vetro
In caso di installazione a vetro & necessario utilizzare I'apposito kit non in dotazione.
Attenzione: Non montare il prodotto a vetro senza I'apposito kit.

INTRODUZIONE

QS é un aspiratore assiale progettato per garantire il ricambio dell'aria in ambienti di piccole/medie dimensioni
quali stanze da bagno, toilette e cucine.

Adatto per I'espulsione dell’aria direttamente verso I'esterno o in presenza di brevi canalizzazioni lineari
(inferiore a 1,5m). Installabile a parete, soffitto e a vetro (fig. 1).

CARATTERISTICHE TECNICHE

+ Materiale: ABS colore RAL 9010 di alta qualita, resistente agli urti e ai raggi UV.

+ Anello posteriore di rinforzo per prevenire che il canotto si deformi durante l'installazione.

* Ventola aerodinamica ad alta efficienza, con pale a “winglet’, cioe provviste di alette di estremita per
ottimizzare la silenziosita e il rendimento.

+ Motore monofase ad induzione con protezione termica.

+ Motore con bronzine di alta qualita.

+ Versione BB (su richiesta): motore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono al prodotto un ciclo di vita piu
lungo (30.000h) e che lo rendono adatto anche per climi freddi.

* Realizzato in doppio isolamento: non necessita della messa a terra.

+ Adatto per funzionamento continuo o ad intermittenza.

+ Grado di protezione IPX4.

+ Tensione di alimentazione 220-240V~ 50/60Hz.

VERSIONI
BASE
L'aspiratore si aziona tramite interruttore separato ON/OFF oppure tramite l'interruttore luce (fig. 12A).

CON TIMER (con ritardo di spegnimento)

L'aspiratore & provvisto di circuito timer, regolabile da circa 1 minuto a circa 25 minuti agendo sul trimmer
(fig. 13B).

Funzionamento: collegato secondo lo schema di fig. 12B, dopo I'accensione luce, I'aspiratore si attiva con
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un ritardo di 1,5 secondi max. Dopo lo spegnimento luce, I'aspiratore continua a funzionare per il periodo
di tempo pre-impostato.

CON UMIDOSTATO TEMPORIZZATO

L'aspiratore & provvisto di circuito con sonda di rilevazione umidita, la cui soglia di intervento & regolabile
dal 50% al 95% di Umidita Relativa, e di timer regolabile da circa 1 minuto a circa 25 minuti agendo sui
rispettivi trimmer (fig. 13C).

Girando il trimmer HY completamente in senso orario, la funzione umidostato viene esclusa.
Funzionamento automatico umidostato: collegato secondo lo schema di fig. 12C quando la percentuale di
Umidita Relativa supera la soglia di intervento pre-impostata, I'aspiratore si avvia automaticamente; quando
la percentuale di Umidita Relativa scende sotto la soglia, 'aspiratore continua a funzionare per il periodo di
tempo pre-impostato.

Funzionamento con collegamento a interruttore: collegato secondo lo schema di fig. 12C, dopo I'accensione
luce, I'aspiratore si attiva con un ritardo di circa 1,5 secondi max; dopo lo spegnimento I'aspiratore continua
a funzionare per il periodo di tempo pre-impostato.

Attenzione: quando il livello di Umiditd Relativa & superiore alla soglia di intervento pre-impostata, il
funzionamento automatico con umidostato ha priorita sul funzionamento manuale, cioé I'aspiratore non
puo essere fermato tramite interruttore.




R?ad this manual carefully before using the product and keep it in a safe place for
reference.

This product was constructed up to standard and in compliance with regulations relating
to electrical equipment and must be installed by technically qualified personnel.
The manufacturerassumes no responsibility fprda_maﬁe to persons or property resulting
from failure to observe the regulations contained in this booklet.

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

* The device should not be used for applications other than those specified in this manual.

+ After removing the product from its packaging, verify its condition. In case of doubt,
contact a qualified technician. Do not leave packaging within the reach of small
children or people with disabilities.

* Do not touch the appliance with wet or damp hands/feet.

* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision. _

* Do not use the product in the presence of flammable vapours, such as alcohol,
insecticides, gasoline, etc. _ _ _

* If any abnormalities in operation are detected, disconnect the device from the mains
]§upply and contact a qualified technician immediately. Use original spare parts only
or repairs.

* The electrical system to which the device is connected must comply with regulations.

* Before connecting the product to the power supply or the power outlet, ensure that:
- the data plate (voltage and frequency) correspond to those of the electrical mains
- the electrical power supply/socket is adequate for maximum device power. If not,
contact a qualified technician. .

* The device should not be used as an activator for water heaters, stoves, etc., nor
should it discharge into hot air/fume vent ducts deriving from any type of combustion
unit. It must expel air outside via its own special duct.

* Operating temperature: 0°C up to +50°C. o _

* The device is designed to extract clean air only, i.e. without grease, soot, chemical
or corrosive agents, or flammable or explosive mixtures.

* Do not |eave the device exposed to atmospheric agents (rain, sun, snow, etc.).

* Do not immerse the device or its parts in water or other liquids.

* Turn off the main switch whenever a malfunction is detected or when cleaning.

* For installation an omnipolar switch should be incorporated in the fixed wiring,
in accordance with the wiring regulations, to provide a full disconnection under
?hvervg?lta e category Il conditions (contact opening distance equal to or greater

an 3mm).

* If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or S|m||ar|¥ qualified persons in order to avoid a hazard.

* Do not obstruct the fan or exhaust grille to ensure optimum air passage.
* Ensure adequate air return into the room in compliance with existing regulations in
order to ensure proper device operation. .

* If the environment in which the product is installed also houses a fuel-operating
device (water heater, methane stove efc., that is not a “sealed chamber” type), it
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is essential to ensure adequate air intake, to ensure good combustion and proper
equipment operation. _ _ _ _ _

* Install the product so that the impeller is not accessible from the air outlet side as
verified by contact with the Test Finger (test probe “B” of the norm EN61032) in
compliance with the current safety regulations.

* Ceiling installation _ . _ _

In order to guarantee the IPX4 degree of protection against moisture in case of
ceiling installation, use the appropriate celllng mount kit, which is not included. Use
only the rear entry hole for supply cables. If there is a possibility of condensation
along the air discharge duct, provide a dralnaﬂe system to prevent condensation
from discharging into the environment through the fan. o

Attention: do not mount the product on the ceiling without this kit.

» Window installation o _ . _
In case of window installation it is necessary to use the appropriate window kit,
which is not included. _ _ o
Attention: do not mount the product on the window without this kit.

INTRODUCTION

QS is an axial fan designed to ensure air extraction in small/medium-sized rooms such as bathrooms, toilets
and kitchens. Suitable for air discharge directly to the outside or in the presence of short linear duct (less
than 1.5m). Walll, ceiling or window installation (fig. 1).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

+ Material: High quality, impact and UV-resistant ABS colour RAL 9010.

* Rear reinforcement ring to prevent spigot deformation during installation.

+ High efficiency aerodynamic fan with “winglet” blades to optimise quietness and efficiency.

+ Single phase induction motor with integral thermal protection.

+ Motor mounted on high quality sleeve bearings.

+ BB version (on request): motor mounted on ball bearings that guarantee a longer product life cycle (30,000h)
and suitable for cold climates.

+ The fan is double insulated: no earth connection is required.

« Suitable for continuous or intermittent operation.

+ |PX4 degree of protection.

* Power supply 220V to 240V~ 50/60Hz.

VERSIONS

STANDARD
The fan is operated using a separate ON/OFF switch or via a light switch (fig. 12A).

WITH TIMER (over-run)

The fan is provided with a timer circuit which is adjustable from aprox. 1 minute to 25 minutes via trimmer
(fig. 13B).

Operation: connected according to the diagram in fig. 12B, after the light is switched on, the fan activates
with a delay of max 1.5 seconds. After the light is switched off, the fan continues to function for a pre-set
period of time.

WITH HUMIDISTAT & TIMER

The fan is equipped with a humidity detector, whose threshold is adjustable from 50% to 95% Relative
Humidity, and with a timer which is adjustable from aprox. 1 minute to 25 minutes via corresponding trimmer
(fig. 13C).

Turn the trimmer HY completely clockwise and the humidistat function is deactivated.

Automatic humidistat operation: connected according to the diagram in fig. 12C, when the percentage of
Relative Humidity exceeds the pre-set intervention threshold, the fan starts up automatically. When the



percentage of Relative Humidity goes below the threshold, the fan continues to function for a pre-set period
of time.

Operation with switch connection: connected according to the diagram in fig. 12C, after the light is switched
on, the fan activates with a delay of aprox. 1.5 seconds. After it is switched off, the fan continues to function
for a pre-set period of time.

Attention: When the relative humidity level is higher than the pre-set threshold, automatic operation with
humidistat has priority over manual operation, or rather the fan cannot be stopped via switch.




Lisez ce manuel avec attention avant d’utiliser ce produit et conservez ce manuel dans
un lieu sdr afin de pouvoir le consulter si besoin. Ce produit a été fabriqué dans les
regles de l'art et conformément aux normes en vigueur en matiére d’appareils
électriques, et il doit étre installé par un personnel techniquement qualifié. Le fabricant
n‘assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux
biens par le non-respect des régles de ce manuel.

PRECAUTIONS POUR L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET L'ENTRETIEN

* L'appareil ne doit pas étre utilisé pour des applications autres que celles indiquées
dans ce manuel.

* Aprés avoir déballé le produit, assurez-vous qu'il soit intact; en cas de doute,
adressez-vous a un personnel qualifié. Ne laissez pas les emballages a la portée
des enfants ou de personnes handicapées.

* Ne touchez Fas I'appareil avec des mains/pieds humides ou mouillés.

* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans ou plus, par des
B_ersonnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou

ien un manque d’expérience et de connaissance si ils regoivent une supervision
ou des instructions concernant ['utilisation de I'appareil en toute sécurité et si ils
comprennent le danger impliqué par l'utilisation de cet appareil. Les enfants ne
doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et la maintenance par I'utilisateur ne
doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

* N'utilisez pas le produit en présence de substances ou de vapeurs inflammables,
comme de l'alcool, des insecticides, de I'essence, etc.

* En cas d’'une quelconque anomalie dans le fonctionnement, débranchez I’aEpareiI
du réseau électrique et adressez-vous au plus vite @ un personnel qualifié. En cas
de réparation, exigez des piéces de rechange exclusivement originales.

* L'installation électrique a laquelle le produt est raccordé doit étre conforme aux
normes en vigueur.

* Avant de brancher le produit au réseau d’alimentation ou a la prise électrique,

assurez-vous que:
- les données de la plaque signalétique (tension et fréquence) correspondent a celles
du réseau de distribution électric1ue;
- le courant électrique de l'installation/prise soit approprié a la puissance maximum
de l'appareil. Dans le cas contraire, adressez-vous & un personnel qualifié.

. L’a%paren ne doit pas étre utilisé comme activateur de chauffe-eau, poéles, etc., et
ne doit pas extraire de I'air dans des conduits utilisés pour I'évacuation d'air chaud/
de fumees provenant d’'un quelconque appareil a combustion. Il doit expulser I'air
vers I'extérieur a travers un conduit spécifique.

* Température de fonctionnement: 0° jusqu'a +50°C.

* L'appareil est congu pour extraire uniquement de I'air pur, c'est a dire sans éléments
erals_seux, suies, agents chimiques ou corrosifs, mélanges inflammables ou explosifs.

* Ne laissez pas 'appareil expose aux agents at_mo?herl ues (pluie, soleil, neige, etc.).

* Ne plongez pas | apparell ou une de ses parties dans de I'eau ou tout autre liquide.

» Eteignez l'interrupteur général de I’aPPareiI chaque fois qu'une anomalie dans le
fonctionnement se présente ou durant le nettoyage.

* Durant [installation, prévoyez, dans le reseau d'alimentation électrique
(conformément aux normes de sécurité), un interrupteur omnipolaire qui permet la
déconnexion complete selon la catégorie de surtension Ill (distance d’ouverture des
contacts égale ou supérieure a 3mm).
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+ Sile cable d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son
service d’assistance technique ou un personnel qualifié afin d’éviter tout danger.

* Ne bouchez pas la grille d'aspiration ou d’expulsion de I'air afin de garantir un meilleur
passage de 'air.

« Assurez-vous que ['air arrive adéquatement dans la piéce, conformément aux régles
en vigueur, afin de garantir le bon fonctionnement de I'appareil.

* Si la piece ou l'appareil est installée Eosséde un appareil fonctionnant avec un
combustible (chauffe-eau, poéle au méthane, etc., pas du type “chambre étanche”),
il est indispensable d’assurer une entrée d’air adéquate, afin de garantir une bonne
combustion et le fonctionnement correct de ces appareils.

* Installer I'appareil de sorte que la turbine n'entre pas en contact, cété refoulement,
avec le Dm%t d’Essai (sonde de test “B” de la norme EN61032) conformément aux
normes contre les accidents en vigueur.

* Installation au plafond
En cas d’installation au plafond, afin de garantir le degré de protection contre
'humidité IPX4, il est nécessaire d'utiliser le kit spécial pour installation au plafond
non fourni. Pour les cables d'alimentation, utiliser seulement I'entrée située a l'arriére.
Si une éventuelle condensation se forme le long du tuyau d’expulsion de I'air, prévoir
un systéme de drainage qui empéche la condensation de se répandre dans le local
a travers le ventilateur.

Attention: ne pas monter le produit au plafond sans le kit spécial.

* Installation a la fenétre
En cas d’installation a la fenétre, il est nécessaire d'utiliser le kit spécial pour
linstallation a la fenétre non fourni.

Attention: ne pas monter le produit a la fenétre sans le kit spécial.

INTRODUCTION

Le QS est un extracteur axial congu pour garantir le renouvellement de I'air dans des piéces de petites/
grandes dimensions telles que les salles de bain, toilettes et cuisines.

Parfait pour I'extraction de I'air directement vers I'extérieur ou a travers de courtes canalisations linéaires
(inférieur a 1,5m). Installation murale, au plafond ou a la fenétre (schéma 2).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Matiere: ABS couleur RAL 9010 de haute qualité, résistant aux chocs et aux rayons UV.

+ Anneau de renfort arriére pour éviter que le tube ne se déforme durant l'installation.

* Hélice aérodynamique a haute efficacité, avec des pales de type “ailettes”, qui permettent un meilleur
aérodynamisme, peu de nuisance sonore et une meilleure efficience.

+ Moteur a induction monophasé avec protection thermique.

+ Moteur monté sur coussinets.

+ Version BB (sur demande): moteur a roulement a billes qui garantit au produit un cycle de vie plus long
(30.000h) et une utilisation dans les climats froids.

+ Construit avec une double isolation: il n'y a pas besoin de connexion & une prise de terre.

+ Adapté pour un fonctionnement en continu ou par intermittence.

+ Degré de protection IPX4.

+ Tension d'alimentation 220-240V~ 50/60Hz.

VERSIONS

BASE
L'extracteur s'active au moyen de linterrupteur séparé ON/OFF ou bien de l'interrupteur de la lumiére
(schéma 12A).




AVEC TIMER (avec extinction temporisée)

L'extracteur est pourvu d’un circuit timer, réglable d’environ 1 minute a 25 minutes en agissant sur le trimmer
(schéma 13B).

Fonctionnement: une fois raccordé selon le schéma indiqué (schéma 12B), et une fois la lumiére allumée,
I'extracteur s’active avec un retard de 1,5 secondes max. Aprés avoir éteint la lumiére, I'extracteur continue
de fonctionner durant la période de temps prédéfinie.

AVEC CONTROLE DE L’HUMIDITE ET TIMER

L'extracteur est pourvu d’'un circuit avec une sonde de mesure d’humidité, dont le seuil d'intervention est
réglable de 50% a 95% d’Humidité Relative, et d'un timer réglable d’environ 1 minute a 25 minutes en
agissant sur les trimmer respectifs (schéma 13C). En tournant completement le trimmer HY dans le sens
horaire, la fonction controle de I'humidité est désactivée.

Fonctionnement automatique du controle de 'humidité: une fois raccordé selon le schéma indiqué (schéma
12C), lorsque le pourcentage d’Humidité Relative dépasse le seuil d'intervention prédéfini, I'extracteur
s'active automatiquement; lorsque le pourcentage d’Humidité Relative descend en-dessous du seuil,
I'extracteur continue de fonctionner durant la période de temps prédéfinie.

Fonctionnement avec raccordement a un interrupteur: une fois raccordé selon le schéma indiqué (schéma
12C), aprés avoir allumé la lumiere, 'extracteur s'active avec un retard d’environ 1,5 secondes max.; apres
I'extinction, I'extracteur continue de fonctionner durant la période de temps prédéfinie.

Attention: quand le niveau d’humidité Relative est supérieur au seuil d'intervention prédéfini, le
fonctionnement automatique avec controle de I'humidité est prioritaire sur le fonctionnement manuel, c’est
a dire que I'extracteur ne peut étre arrété au moyen de l'interrupteur.




Lea el presente manual atentamente antes de utilizar el producto y consérvelo en un
lugar seguro,para poder consultarlo cada vez que sea necesario. El producto esta
construido en su perfeccion y cumpliendo con las normativas vigentes sobre aparatos
eléctricos. Debe ser instalado por un personal técnicamente cualificado.

La empresa fabricante no se asume la responsabilidad de dafios causados a personas
o cosas derivados de lainobservancia de las normas contenidas en el presente manual.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO

* El aparato no debe ser utilizado en aplicaciones diferentes de aquellas indicadas
sobre el presente manual.

* Después de haber retirado el producto de su embalaje, asegurese de su completa
integridad y en el caso de dudas, pongase en contacto con personal cualificado. No
deje partes del embalaje al alcance de los nifios 0 de personas con algun tipo de
discapacidad.

* No toque el aparato con manos/pies humedos o mojados.

+ Este aparato puede ser utilizado por nifios no menores de 8 afios y por personas con
reducidas capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales o con experiencia y
conocimiento insuficientes, siempre que estén debidamente vigilados o formados
sobre el uso seguro del aparato y sobre los peligros que su uso implica. Asegurarse
que los nifios no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe
realizar el usuario no deben encargarse a nifios sin la adecuada vigilancia.

* No utilizar el producto en presencia de sustancias o vapores inflamables como
alcohol, insecticidas, gasolina, etc.

* Enelcasode que se detecte algin tipo de anomalia durante el funcionamiento, desconecte
el aparato de la red eléctrica y pongase en contacto con personal cualificado o antes

osible. En caso de reparacion, solicitar exclusivamente piezas de recambio originales.

* El sistema eléctrico al que se encuentra conectado el producto debe cumplir con las
normativas vigentes.

* Antes de conectar el producto a la red de alimentacion o a la toma eléctrica asegurese

ue:
- los datos de matricula (tension y frecuencia) se correspondan con aquellos de la
red de distribucion eléctrica;
- la capacidad del sistema/toma sea adecuada a la potencia maxima del aparato. En
caso contrario pongase en contacto con personal cualificado. _

« El aparato no debe ser empleado como activador de calentadores, estufas, etc ... ni
debe descargaren conductos indicados [})Jara evacuar el aire caliente/humos derivados
de algun tipo de aparato a combustion. Debe expulsar el aire hacia el exterior a través
de su conducto especifico.

* Temperatura de funcionamiento: 0°C hasta +50°C.

» El aparato esta destinado a recoger solamente aire limpio, es decir sin elementos
erasos, hollin, agentes quimicos y corrosivos, mezclas inflamables o explosivas.

+ No deje al aparato expuesto a agentes atmosfericos (lluvia, sol, nieve, etc.).

*No sumeqa_ al aparato o a ninguna de sus partes en agua u otros liquidos.

* Apague el interruptor general del sistema cada vez que detecte una anomalia de
funcionamiento o se realicen operaciones de limpieza.

+ Para la instalacion hay que predecir en la red de alimentacion, cumpliendo con las
reglas,un interruptoruniversalque permitaladesconexion completaenlascondiciones
de la categoria sobretension I1l (distancia entre contactos igual o major de 3mm).

+ Si el cable de alimentacion esta dafiado, para evitar que se produzcan peligros, debe
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ser sustituido por el fabricante, su concesionario de asistencia técnica o una persona
cualificada, para prevenir cualquier riesgo.

* No obstruya la re{'il a de ventilacion o de expulsion para garantizar un optimo paso del aire.

* Asegure una entrada adecuada del aire en el local, siempre respetando el reglamento
en vigor, con el fin de giarantlzar el correcto funcionamiento del aparato.

* En caso de que en el ambiente donde esta instalado el producto se encuentra
presente un aparato que funcione con combustible (calentador de agua, estufa a
metano, etc., del tipo no con “cdmara hermética”), es indispensable asegurar una
entrada de aire adecuada, para garantizar una buena combustidn asi como el correcto
funcionamiento de tales aparatos.

+ La instalacion debe ser efectuada de manera que el rotor no sea accesible, por la boca
de impulsion, al contacto del Calibre de Ensayo en forma de Dedo (sondas de prueba
“‘B”delanorma EN61032), segun las vigentes normas para la prevencion de accidentes.

* Instalacién en el techo
En caso de instalacion en el techo, para poder garantizar un grado de proteccidn
contra la unidad IPX4, es necesario utilizar el correspondiente kit para realizar la
instalacion en el techo, no entre?ado con el equipo. Para los cables de alimentacion
utilice solamente la entrada posterior. En el caso de que exista la posibilidad de
formacion de condensacion a lo largo del tubo de expulsion de aire, colocar un
sistema de drenaje que impida a la condensacion de descargarse en el ambiente a
través del ventilador.

Atencion: no monte el producto en el techo sin el correspondiente kit.

* Instalacion en la ventana
En caso de instalacion en la ventana, es necesario utilizar el correspondiente kit para
realizar la instalacion en la ventana no entegrado con el equipo.

Atenciéon: no monte el producto en la ventana sin el correspondiente kit.

INTRODUCCION

QS es un ventilador axial disefiado para garantizar el recambio de aire en ambientes de pequefias/medianas
dimensiones como cuartos de bafio, servicios y cocinas.

Esta indicado para expulsar aire directamente hacia el exterior 0 en presencia de breves canalizaciones
lineales (menor que 1,5m). Puede instalarse en la pared, en el techo y en la ventana (fig. 1).

CARACTERISTICAS TECNICAS

+ Material: ABS color RAL 9010 de alta calidad, resistente a los golpes y a los rayos UV.

+ Anillo trasero de refuerzo para prevenir que el manguito se deforme durante la instalacién.

+ Ventilador aerodinamico de alta eficacia, con aspas “winglet’, es decir, provistas de aletas en los extremos
para optimizar la silenciosidad y el rendimiento.

+ Motor monofasico a induccién con proteccion térmica.

* Motor montado sobre cojinetes del eie de alta calidad.

+ Motor con rodamientos a bolas (a pedido) que garantizan al producto un ciclo de vida méas largo (30.000h)
y que lo vuelven indicado incluso para climas frios.

+ Fabricado con doble aislamiento: no precisa conexion a una toma de corriente con toma de tierra.

* Indicado para funcionamiento continuo o intermitente.

+ Grado de proteccion IPX4.

+ Tension de alimentacion 220-240V~ 50/60Hz.

VERSIONES

BASE
El aspirador se acciona a través de un interruptor separado ON/OFF o bien a través del interruptor de la
luz (fig. 12A).
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CON TEMPORIZADOR (con retraso de apagado)

El aspirador esta provisto de circuito temporizador que puede regularse de 1 a 25 minutos actuando sobre
el trimmer (fig. 13B).

Funcionamiento: conectado segun el esquema de la fig. 12B después que se enciende la luz, el aspirador
se activa con un retraso de 1.5 segundos como méximo. Después que se apaga la luz el aparato continua
a funcionar durante el periodo de tiempo preconfigurado.

CON HUMIDOSTATO TEMPORIZADO

El aspirador esta provisto de un circuito con sonda de deteccidn de la humedad, cuyo limite de intervencién
es regulable del 50% al 95% de Humedad Relativa, y de temporizador regulable de apréx. 1 a 25 minutos
actuando sobre sus correspondientes trimmer (fig. 13C).

Girando el timmer HY completamente en sentido horario, la funcion humidostato es excluida.
Funcionamiento automatico del humidostato: conectado segun el esquema de la fig. 12C cuando el
porcentaje de Humedad Relativa supera el limite de intervencion preconfigurado, el aspirador se pone en
marcha de modo automatico, cuando el porcentaje de Humedad Relativa desciende por debajo del limite,
el aspirador continua a funcionar durante un periodo de tiempo preconfigurado.

Funcionamiento con conexién a interruptor: conectado segun el esquema de la fig. 12C, después que se ha
encendido la luz, el aspirador se activa con un retraso de 1.5 segundos al max; después que se ha apagado
el aspirador continua a funcionar durante el periodo de tiempo preconfigurado.

Atencion: cuando el nivel de Humedad Relativa es superior al limite de intervencion preconfigurado, el
funcionamiento automatico con humidostato tiene prioridad ante el funcionamiento manual, es decir, el
aspirador no puede ser detenido utilizando el interruptor.
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Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam
durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zum Nachschlagen bereit auf. Das
Produkt wurde fachgerecht unter Beachtung aller geltenden Fachnormen fur
Elektrogerate gefertigt und muss von Fachpersonal installiert werden.

Der Hersteller tbernimmt flr Sach- oder Personenschaden, die auf Nichtbeachtung
der Vorschriften in diesem Handbuch zuriickzuftihren sind, keine Haftung.

HINWEISE FUR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG

*Das Gerat darf ausschlieflich zu den in diesem Handbuch genannten
Verwendungszwecken gebraucht werden. .

* Nach dem Auspacken des Produkts sicherstellen, dass es unversehrt ist; wenden
Sie sich im Zweifelsfall an Fachpersonal. Verpackungsbestandteile fiir Kinder und
Personen mit Handicap unzuganglich aufbewahren. i i

+ Das Gerat nicht mit nassen bzw. feuchten Handen oder FiiRen beriihren.

* Dieses Geréat darf von Personen ab 8 Jahren bedient werden. Personen die
korperlich oder geistig eingeschrankt sind, nur mit Anweisung von dem Betreuer/
Betreuerin. Kleinkinder unter 8 Jahren sind von dem Gerét fernzuhalten. Reinigung
oder Wartung Nur von erwachsenen die mit dem Gerat vertraut sind.

* Verwenden Sie das Produkt nicht bei vorhandenen brennbaren Stoffen oder Dampfen
wie z.B. Alkohol, Insektiziden, Benzin, usw. .

* Bei auftretenden Funktionsstorungen muss das Gerdt vom Stromnetz getrennt
werden. Wenden Sie sich mdglichst bald an einen Fachmann. Achten Sie bei
Instandsetzungsarbeiten auf die Verwendung on%maler Ersatzteile.

* Die Stromanlage, an die das Gerat angeschlossen ist, muss den geltenden
Gesetzesvorschriften entsprechen. . .

* Vor dem Anschluss ans Stromnetz bzw. an die Steckdose Folgendes sicherstellen:
- Die Daten auf dem Typenschild (Spannung und Frequenz) stimmen mit den
Merkmalen des Stromnetzes tiberein; . i
- Die zulassige Hochstleistung der Anlage/Steckdose entspricht der Hochstlast des
Gerats Wenden Sie sich andernfalls an Fachpersonal.,

* Das Gerat darf nicht zur Aktivierung von Heizstrahlern, Ofen, usw. verwendet werden,
auch ist die Ableitung in Rauch-Hitzeabzugsleitungen von Verbrennungsgeraten
jeder Art untersagt. Die Luft muss Uber eine eigene Abzugsleitung nach aufen
ab?efuhrt werden. .

Betriebstemperatur: von 0° bis zu +50°C. }

* Das Gerat dient lediglich als Abzug fur saubere Luft, d.h. fur Luft ohne Fett, RuB,
chemische oder aggressive Stoffe sowie ohne brennbare oder explosive Gemische.

* Das Gerat vor Witterungseinflussen (Regen, Sonne, Schnee, usw.) schutzen).

* Das Gerat oder Teile davon nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten tauchen.

* Schalten Sie den Hauptschalter der Anlage bei Funktionsstorungen oder zur
Reinigung stets ab. i

* Fur die_Installation ist ein mehrpoliger Schalter im Versorgungsnetz gemal der
Installationsregeln erforderlich, um in den Zystand der Uberspannungskategorie
Il die komplette Abschaltung versorgen (Offnungsabstand der Kontakte von
mindestens 3mm). o

*Wenn das Stromversorgungskabel beschadigt ist, darf dessen Austausch nur
durch den Hersteller, den Kundendienst oder autorisiertes Personal erfolgen, um
Gefahrdungen zu vermeiden. _ _ .

*Das Abzugs- und AusstoRgitter darf nicht verstopfen, um eine optimale

14




Luftdurchlassigkeit zu gewahrleisten.

* Eine angemessene Ruckkehr der Luft in den Raum unter Beachtung der geltenden
Vorschriften beachten, um einen korrekten Geréatebetrieb zu gewahrleisten.

* Istin dem Raum, in dem das Gerat installiert ist, auch ein mit Brennstoff betriebenes
Gerat im Einsatz &B.oile.r, Metanheizung, usw. in einem nicht dichten Raum), muss
ein geeigneter Lufteintritt sichergestellt werden, um eine gute Verbrennung und den
korrekten Betrieb der Gerate zu gewahrleisten. o

* Die Installation muf so ausgefihrt werden, daR das Laufrad beim Priiffingerkontakt
von der Ausblasseite her, gemaB den gelteenden Unfallverhiitungsvorschriften

Probefiihler der Vorschriften EN61032 gemass), nicht zuganglich ist.

« Deckenmontage
Um die Schutzart IPX4 zu ?ewéhrleisten ist flr die Deckenmontage ein spezielles,
nichtim Lieferumfang enthaltenes Montageset erforderlich. Fr die Versorgungskabel
stets nur den Eingang an der Riickseite verwenden. Kann es am Entlliftungsrohr zur
Kondenswasserbildungkommen, isteinAbleitungssystemerforderlich, das verhindert,
dass das Kondenswasser durch den Lfter in die Umgebung gelangt.

Achtung: Ohne entsprechendes Montageset darf das Produkt nicht an der Decke
montiert werden.

* Fenstermontage
Im Fall von Festermontage ist ein spezielles nicht im Lieferumfang enthaltenes
Montageset erforderlilch. .

Achtung: Ohne entsprechendes Montageset darf das Produkt nicht am Fenster
montiert werden.

EINLEITUNG

QS ist ein Axial-LUfter um den Luftaustauschin kleinen/mittleren R&dumen wie z.B. Badezimmer, Toilette und
Kiiche zu gewahrleisten.

Zum direkten LuftausstoB ins Freie oder fiir kurze, geradlinige Rohre (kleiner als 1,5m) geeignet. Zur
Installation an Wand, Decke oder Fenster geeignet (Abb. 1).

TECHNISCHE MERKMALE

+ Material: Hochwertiges ABS RAL Farbe 9010, stoffest und UV-bestandig.

+ Hinterer Verstarkungsring, damit der Schaft bei der Installation nicht verbiegt.

+ Aerodynamisches Hochleistungs-Laufrad mit “Winglet” Schaufeln, d.h. mit Flligeln an den Enden fiir einen
leisen Betrieb und zur Optimierung der Leistung.

+ Einphasiger Induktionsmotor mit Uberlastschutz.

+ Motor mit hoch-Qualitét Gleitlagern.

+ BB Ausflihrung (nach Anfrage): kugelgelagerter Motor fiir besonders lange Lebensdauer (30.000h), auch
fir kaltes Klima geeignet.

+ Das Gerat ist mit Doppelisolierung hergestellt: kein Erdschluf3.

+ Fir den Dauer- und Wechselbetrieb geeignet.

+ Schutzart IPX4.

+ Versorgungsspannung 220-240V~ 50/60Hz.

BASISAUSFUHRUNG
Betatigung des Liifters iiber den separaten ON/OFF-Schalter oder einen Lichtschalter (Abb. 12A).

MIT TIMER (mit Abschaltverzégerung)
Der Liifter ist mit einem Timer ausgestattet, der durch Betatigung des Trimmers (Abb. 13B) zwischen 1
Minute und circa 25 Minuten eingestellt werden kann.
Funktionsweise: Bei Anschluss nach Schaltplan gemaR Abb. 12B wird der Liifter nach dem Einschalten des
Lichts mit einer Verzdgerung von max. 1,5 Sekunden aktiviert. Nach dem Ausschalten des Lichts lauft der
Liifter noch den eingestellten Zeitraum weiter.
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MIT FEUCHTIGKEITSSENSOR UND TIMER

Der Lifter ist mit einer Feuchtigkeitssonde ausgestattet, die Ausldseschwelle liegt zwischen 50% und 95%
relativer Luftfeuchte. Der Timer reguliert die Einschaltzeit zwischen ca. 1 und 25 Minuten durch Betatigung
der entsprechenden Trimmer (Abb. 13C).

Wird der Trimmer HY vollstandig im Uhrzeigersinn gedreht, wird die Feuchtigkeitsmessfunktion abgeschaltet.
Funktionsweise des automatischen Feuchtigkeitsmessers: Bei Anschluss nach Schaltplan gemal Abb. 12C
wird der Liifter bei Uberschreiten der relativen Feuchtigkeit aktiviert. Bei Unterschreiten des Grenzwerts
[auft der Lifter noch den eingestellten Zeitraum weiter.

Funktionsweise Uber separates Schalter: Bei Anschluss nach Schaltplan gemaf Abb. 12C wird der Lufter
nach dem Einschalten des Lichts mit einer Verzégerung von max. 1,5 Sekunden aktiviert. Nach dem
Ausschalten des Lichts 1auft der Lifter noch den eingestellten Zeitraum weiter.

Achtung: Liegt der Feuchtigkeitsgehalt iber dem eingestellten Grenzwert, so hat der Automatikbetrieb
Vorrang vor dem manuellen Betrieb, d.h. der Liifter kann mit dem Schalter nicht abgeschaltet werden.




[pounTaiiTe 3TO PyKOBOACTBO NEPES UCMONb30BAHMEM MPOAYKTA M OEPXKUTE €ero B
BesonacHoM.

MecTe Ans cnpasku. TOT NPoAyKT Bbin pa3paboTtaH no cTaH4apTy U B COOTBETCTBUM
C MHCTPYKLMSAMW, KacaroLWmMMICs 3nekTpoobopyaoBaHus, U AOMKeH ObiTb YCTaHOBIEH
TEXHUYECKM KOMMETEHTHbIM nepcoHanom. [lpousBogutens He OepeT Ha cebs
OTBETCTBEHHOCTb 3a HaHeCeHMe yLepba Noasm unm cobCTBEHHOCTM, NPOUCXOASLLEr0
13-3a 0Tkasa cobnogaTb MHCTPYKLMK, COAepXaLLmecs B aToM OykreTe.

MEPbI NMPEAOCTOPOXHOCTU NP YCTAHOBKE, UCNOJIb30BAHWU U OBCITYKUBAHWU

* YCTPOWCTBO HE JOSMKHO UCMOSb30BaTLCS HE MO HA3HAYEHNIO.

* [Nocne n3BneyeHns NpogykTa 13 ero ynakoBKu NPoBepbTe ero cocTosHue. B cnyyae
COMHEHUS1 CBSKMTECH C KBANU(ULMPOBAHHBIM TEXHUYECKM CMEeLnanicToM.
He ocTaBnsinTe ynakoBKy B AOCAraeMOCTM ManeHbKMX AeTeil unu nogen ¢
OrpaHUYEHHBIMI BO3MOXHOCTSAMM.

* He kacaitech npubopa BnaxHbIM1 pykami/Horamu.

« [laHHOE YCTPOWCTBO MOXET UCMOSb30BaTLCS AETbMU B BO3pacTe OT 8 neT v cTaplLLe,
a TaKkKe NuLamm ¢ orpaHnYeHHbIMIU OU3NHECKUMM, CEHCOPHBIMU UMK YMCTBEHHbIMI
CMOCOBHOCTAMMW, WM OTCYTCTBMEM OMbITA M 3HAHWA NOA NPUCMOTPOM APYrux
N1, MK NoCe 03HAKOMMEHMS C MHCTPYKUMen no 6e30nacHOMy MCMONb30BaHMI0
ycTpoicTBa. [leTn He JOMXHbI urpatb C YCTPOMCTBOM. Yuctka u obCnyxuBaHue

CTPOWCTBA HE [OMMKHbI BbINOMHATLCA 4ETbMU 6€3 KOHTPOMSA B3POCTIbIX.

* He ncnonb3yinte NpogykT B NPUCYTCTBUM NIETKOBOCNAMEHSIIOLLMXCS NApoB, Takux
KaK arkoronb, MHCEKTULMABI, OEH3WH 1 T.4.

« Ecnn oBHapyxeHbl Kakue-nubo OTKMOHEHMs B paboTe, OTKMOYMTE YCTPOWCTBO
OT 9NeKTPONUTatOLLE CETU U HEMEANEHHO CBSXWTECH C KBANMULMPOBAHHLIM
TEXHWYECKMM CreumannucToM. Mcnomb3yimte TOMbKO OpUriHanbHbIE 3anacHble
n3genus 4ns peMOHTHbIX paboT.

* ONeKTpUYecKue NOACOeaNHEHUS AOMKHA BbINOMHATLCS COMMACHO MHCTPYKLMMK.

* Mpexge, YeM NOACOEAMHUTL MPOAYKT K WCTOMHMKY SNEKTPOCHabXeHus wuim K
po3eTke, ybeanTech UTo:

- Tabnuua ¢ TEXHWMYECKUMW [daHHbIMK (HanpshkeHWe M 4actoTa) COOTBETCTBYET
ANeKTpU4ecKon ceTu;

- MOLLHOCTb _3MEKTPUYECKOTO MCTOYHWKA MUTaHWA/pO3eTk [ocTaTovHa AN
MaKCMMarnbHON MOLLHOCTM YCTPOMACTBA.

B nNpoTMBHOM cnyyae CBSXMTECH C  KBaNM(UUMPOBAHHBIM  TEXHWUYECKUM
cneLmnanmucTom.

* YCTPOCTBO HEe [OOMKHO WCMOMb30BaTbCA B KA4YecTBe akTueatopa [Ans
BOJOHarpeBatenen, nevyen, ¥ T.4., M MPU 3TOM OHO HE AOSPKHO BbITArMBaTbH
ropsuMin Bo3gyx/abIMa, BO3HUKAKOLWMI OT Nboro Tvna cropaHns. Takoid BO3gyx
LOIMKEH yaansaTbes Yepes COBCTBEHHbI BO3AYXOBOA.

« Pabouas Temnepartypa: 0°C go +50°C.

* YcTpoiicTBo paspaboTaHo, Utobbl yoansTb YUCTbIM OTpaboTaHHbIN BO34YX , T.€. 6e3
KMPa, CaXM,XMMUYECKIX NN KOPPO3UIMHBIX BELLLECTB UK NIErKOBOCTTaMEHSIOLLMXCS,
UK B3pbIBYATLIX CMECEN.

* He oc:Taan)MTe YCTPOWMCTBO NOA aTMOCGEPHLIMI BO3AENCTBUAMU (LOXKIb, COMHLE,
CHer, N 1.4.).

* He norpyxanTe yCTPOMCTBO UMK €ro YacTu B BOZY WS B APYrie XMAKOCTU.

* Bblkntoyaiite rnaBHbIA NEpeKnoyaTent Kaxabii pas, korga obHapyxeH coon unm
Mpw YnCTKe.
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* [1pn 1cnonb30BaHMM MHOTOMOSTKOCHONO BLIKMOYATENS OH AOMKEH ObITb CMOHTUPOBAH
CTaLMOHApHO W, COrnacHoO Hopmam, Mpu OTKMYEHUM AOMmKeH obecneymsatb

acCTosiHME Mexay KOHTakTamu 6onee 3mMm.

« Ecnu  BbIkniovatenb CO LUHYPKOM MOBPEXAEH, OH [OSkeH ObiTb 3aMeHeH
NPOU3BOAMUTENEM, €r0 CEPBUCHLIM areHTOM WK TaK Xe KBanuuLMPOBaHHbIM
CneLuan1cToM, B Liensx 6e3onacHocTu.

* He 3arpaxgaite BEHTUNATOP WM BbITSXHYIO PELIETKY, YTODblI rapaHTMpoBaTh
OMNTMarbHbIN BO3AYLLHbIA MPOTOK.

+ ObecneybTe COOTBETCTBYIOLWMIA BO3BPAT BO3AyXa B KOMHATy B COOTBETCTBUM C
CYLLECTBYIOLMMI HOPMaMK, YTOObI rapaHTMpOBaThb HaAMEeXallylo SKChnyaTaLuio

CTpOMCTBa.

* Ecrn okpyxatowwas cpepa, B KOTOPOM YCTAHOBMEH MPOAYKT, Takke BKIOYaeT
YCTPOWMCTBO, 3KCMyaTupytoLee TonIneo {BOJJ.OHaneBaTeJ'Ib, neyb 1 T.4., KOTOPOE
He SBNSeTCS “TepMETMYHON Kamepoir”), Heobxoanmo 0becneynTb COOTBETCTBY LI
3abop Bo3ayxa, XopoLUee CropaHue 1 Hagnexallyto paboTy atoro 06opyLoBaHMS.

* YcTaHoBUTE NpOAYyKT Tak, Y4Tobbl paboyee Koneco He b0 AOCTYMHO CO CTOPOHbI
BbIXOa BO3AyXa B COOTBETCTBUM C TEKYLLMMM NpaBunamm TeXHUK 6e30nacHoCTM.

* [loTonoyHas ycraHoBka
[na rapantuu ctenenn awmbl IPX4 1 He nonaaanns Bnarv B cnyyae noTonouHou
YCTaHOBKM, UCMOMb3YITE COOTBETCTBYIOLLMIA KOMMAEKT A4S NOTONOYHOrO MOHTaxa,
KOTOPbIN HE BKITIOYEH B NOCTaBKy. /Icnosnb3ayiTe ToNbKO OTBEPCTME C3a4M Ans BXOAa
kabenen nutaHns. Ecnu ecTb BO3MOXHOCTb 00pa3oBaHUsi KOHAEHCaTa BAOIb
BbIMYCKHOrO BO34yX0BOAa, obecrneybTe CUCTEMY ApeHaxa, Ans npefoTBpalleHus
rnonafaHns KoHAeHcaTa B MOMELLEHUE Yepes BEHTUNATOP.

BHuUMaHMe: He ycTaHaBnNMBanTe NPOAYKT Ha NOTOSKe 6e3 9TOro KoMnmekTa.

* OKOHHas yCTaHOBKA
B cnyyae OKOHHOM YCTAQHOBKM HeOOXOAMMO MCMOMb30BaTb COOTBETCTBYHOLLNIA
MOHT@)HbI KOMMNEKT, KOTOPbI HE BKITKOYEH B NOCTaBKY.

BHumaHue: He ycTaHaBnvBanTe NpoayKT Ha OkHe Be3 3TOro KOMMEKTa.

BBEJEHWE

QS sABnseTcs 0CeBbIM BEHTUNSATOPOM, NpeaHa3HaYeHHbIM AN peLleHnst Ipo6nemMBEHTUNALMN B BaHHbIX
KOMHaTax, Tyanetax v ap. HeOOmMbLUMX MOMELLEHUSX.

MoaxoauT Ans yaaneHns otpaboTaHHOro BO3ayxa HENoCPeACTBEHHO HAPYXKy UM C MOMOLLbI0 BO3AYyXOBOAA
He6onbLLO ANHbI (MeHbLUe Yem 1.5M). Bo3moxHa yCTaHOBKa Ha CTeHe, NoTonke 1 okHe (puc. 1).

TEXHWYECKAA XAPAKTEPUCTUKA

+ MaTepman: BbICOKOKAYECTBEHHbIN, MPOTUBOYAAPHbIA M yCTORYMBLIA K YO nanyveHnto ABS- nnactuk
useta RAL 9010.

* YcuneHHbIl 3aaHui naTpybok Ans UCKNodeHus aedopmalinv Bo BpeMst MOHTaXa.

* BbICOKOA(h(EKTMBHBI BEHTUNATOP C NOMAcTAMW B BMAE Kpbina Ans ONTAMU3ALWM TULLMHBI W
3(hpeKTUBHOCTW.

+ OpnHodhasHbIf aCUHXPOHHbIN ABUraTenb CO BCTPOEHHOW TENOBOM 3aLLUTON.

+ [lBuraTenb yKOMNIEKTOBaH BbICOKOKA4ECTBEHHBLIMW MOALUMMHUKAMU CKOMNBXEHNS.

* Bepcws BB (no3anpocy): gBuratenb yKoMNIeKTOBaH LWapUKOBbIMU MOALUMIHUKAMM, KOTOPbIE rapaHTUPYIOT
Bonee BbICOKMIA cpok cryxObl nspenus (30,0004) 1 noaxoasaLMin ANg XONOAHOO KNUMaTa.

* BeHTUNATOp C ABOMHON M30MsiLMeNr: 3a3eMneHme He TpebyeTcs.

+ Mogxoaswumin ans NpepbIBACTON N NOCTOSIHHOM paboTbl.

+ CTeneHb 3awutsl IPX4.

* Uctounmuk nutanms 220 B +240 B ~ 50/60Hz.




BEPCUU
CTAHOAPT

BeHTunsaTOp ynpaensieTcs, UCMoMb3ysi OTAENbHbIA NepekmtodaTenb (BKM/BbIKM) UK Yepes BbIKNtovaTenb
ceeTa (puc. 12A).

C TAMMEPOM

BeHTMnATOp OCHALLEH TaMepoM, KOTOPbIA perynmpyeTcs npubnmanTensHo oT 1 MUHYTbI A0 25 MUHYT
PerynupoBOYHbLIM BUHTOM (puc. 13B).

PaboTa: nogkmnto4eHHbIN cornacHo auarpamme Ha puc. 12B, nocne Toro, kak CBET BKITHOYEH, BEHTUNATOP
paboTaeT ¢ 3aaepkkon Makc. 1.5 cekyHabl. Mocne Toro, kak CBET BbIKMOYEH, BEHTUMSTOP NPOAOSIKaeT
(DYHKLMOHMPOBATb B TEYEHWE 3aAaHHOTO MPOMEXYTKA BPEMEHM.

C TMrPOCTATOM N TAUMEPOM

BeHTtunsaTop cHabxeH LaT4MKOM BRAXKHOCTH, NOPOr KOTOPOro Bapbkpyetcs 0T 50% A0 95% OTHOCUTENBHON
BMaXXHOCTU W TauMepOM, KOTOPbIA BapbupyeTcs oT 1 MUHYTbI 40 25 MUHYT Yepe3 COOTBETCTBYHOLLMN
perynupoBoYHbIii BUHT(puc. 13C).

MosepHuTe BUHT HY NOMHOCTBLIO MO YacoBOM CTPerke 1 OYHKLWS rurpocTaTa e3akT1BMpoBaHa.
ABTOMaTMyeckas aKkcnnyaTauws rurpoctata: MOLKMKYEHHbI cormacHo Auarpamme Ha puc. 12C,
Koraa MpOLEHT OTHOCWTENBHOWM BMAXHOCTU MPEBbIWAET 3afaHHbli  MOPOr, BEHTUMATOP 3anyckaeTcs
aBTomatuyeckn. Korga npoLeHT OTHOCUTENbHOM BREXHOCTM MOHWXAETCH, BEHTUNATOP MPOAOIKaeT
(DYHKLMOHMPOBATb B TEYEHWE 3aAaHHOTO MPOMEXYTKA BPEMEHM.

Pabota ¢ Bbiknryatenem: NOAKMOYEHHbIA COrMacHo Auarpamme Ha puc. 12C, nocne Toro, kak cBeT
BKITIOYEH, BEHTUMNATOP HaunHaeT paboTaTh C 3aaepxKon npnbnuantensHo 1.5 cekyHabl. Mocne Toro, kak
CcBET OyfeT BbIKMOYEH, BEHTUNATOP NPOLOMKAET (DYHKLMOHMPOBATL B TEYEHWE 3aaHHOTO MPOMEXYTKaA
BpPEMEHMU.

BpeMeHUBHUMaHWe: Korga YpoBeHb OTHOCUTENbHOM BRaXHOCTW Bblle, YeM 3afaHHblii nopor, Y
aBTOMATUYECKOrO pexuma paboTbl C TMAPOCTAaTOM eCTb MPUOPUTET Neped pyyHoi paboTol, BepHee
BEHTUNATOP He MOXET ObITb OCTAHOBEH Yepes BblKYaTenb.
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A készlilék biztonsagos és megfeleld miikodese érdekében, olvassa el figyelmesen
ezt az utmutatét a keszulék Uzembe helyezése elétt, rizze meg annak erdekében,
hogy a késGbbiekben is a segitségére lehessen. A keszilék megfelel az elekiromos
termekekre vonatkozo hatalyos iranyelvek alapvetd kovetelmenyeinek es egyeb
megfeleld rendelkezéseinek. A telepitést és beallitast kizardlag megfeleld
szakképesitéssel rendelkezé szakember vé]qezheti el, a helyi eléirasok figyelem-
bevétele mellett. Az el6irasok figrYelmen Kivl hagﬁésébél eredd esetleges szemelyi

sérlilésekeért vagy anyagi karokért a gyartd nem vallal felelésséget.

TELEPITESSEL KAPCSOLATOS OVINTEZKEDESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS

* A keszllék kizarolag az ebben hasznalati utmutatoban megjelolt szelloztetési
feladatkra hasznalhato, B et . L
-chsoma%olast kovetéen gy6zédjon meg a készilék megfeleld allapotardl.

Amennyiben kétség meriiine fel a termék allapotaval kapcsolatosan, forduljon
szakemberhez. A készlléket tartsa tavol gyermekektdl vagy csokkent szellemi,
képességekkel rendelkezd személyektol.

* Ne érintse meg a kész(iléket nedves kézzel / labbal. _ i -

* Ezt a késziileket a 8 éves és id6sebb gyermekek, valamint a csokkent fizikai,
érzekszervi vagy mentalis képe,ssé%q vagy elégtelen tapasztalattal és ismeretekkel
rendelkez0 gyermekek hasznalhatjak, feltéve, hogy gondosan ellendrzik vagy
utasitjak a készulek biztonsagos hasznalatat s a veszelyeket. ez magaban foglalja.
Gy6z0djon meg arrdl, hogy a gyerekek nem jatszanak a készulekkel. A felnasznalo
altal végzett tisztitast és karbantartast felligyelet nélkil nem szabad végezni.

* A készulék nem hasznalhato éghetd gozoket, pl. alkohol, rovarirtd szerek,
uzemanyag, stb. tartalmaz¢ levego elszivasara. o

« Barmilyen, a normalis miikodestol eltérd jelenséget eszlel, a kesziileket valasszale az
elektromos halozatrol és kerje szakember segitségét. Javitashoz, alkatrészcserehez
kizarolag gyari alkatrészeket hasznaljon. . . _

* Az elektromos halézat, melyhez a késziiléket csatlakoztatni kivanja, feleljen meg az
elektromos halozattal szemben tamasztott elGirasoknak.

* Az elektromos halozathoz valo csatlakoztatas el6tt ellenGrizni szikséges:
- a készillék adattablajan feltintetett adatok (fesziltség és frekvencia) megfelel az
elektromos hal6zat paramétereinek.
- Az elektromos halozat, ill. a készulék szamara kialakitott elektromos csatlakozasi
felllet / aljzat biztositani tudja a készllék maximalis aram és teljesitményfelvételét.
Ellenkezé esetben kérje szakember segitségét. } i

* A készllék mlkodtetese nem aktivalhatja vizmelegitd, sito, stb. mikodését. A
ventilator nem alkalmazhato6 forro levego, flstgaz, érmil?]/en tipusi égéstermék
elszivasara. A készulék klzérélalg(; légtechnikai cs6rendszerhez csatlakoztathatd az
elszivott levego elvezetése érdekeben.

* Uzemeltetési hémérséklet: 0°C - +50 °C. .

* Akeszuléket kizarolag tiszta Ieveg{;é elszivasara terveztek. Zsirral, korommal, vegyi-
és mard anyagokkal szennyezett levego, illetve tliz- vagy robbanoképes kozeget
tartalmazo levego elszivasara nem alkalmazhato.

* A készulék beltéri hasznalatra lett tervezve, kultéri hatdsoknak (esd, napsugarzas,
ho, stb.) kitenni nem szabad. .

* Akészuléket vagy annak egyes részeit ne meritse viz vagy egyéb folyadek ala.

* Amennyiben meghibasodast észlel, vagy tisztitani sziikséges a készuleket, kapcsolja
le a fékapcsolot.
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* Atelepités rogzitett elektromos vezetékezéssel keriljon kialakitasra egy tobbpolusu
kapcsolo  segitségével, az elektromos halozattal kapcsolatos —el6irasoknak
megfeleléen, figyelembe véve a tulfesziltség-védelem lIll-as védelmi osztély
kovetelményeit ?a csatlakozasok kozotti tavolsag nem lehet kisebb, mint 3mm).

* A vezetékezes serllése esetén annak cseréjet bizza szakemberre a balesetek
elkeriilése érdekeben. o _

* Ne takarja le a ventilatort, illetve a légtechnikai rendszer végén elhelyezett kilépd
oldali elemet, véddracsot. o

* A hatékony miikodes érdekében gondoskodni szilkséges a légutanpotlasrol, a
hatélyos elGirasoknak megfeleléen. o o

* Amennyiben a telepitési kornyezetben olyan készilek is megtalalhato, mely a
miikodese soran égestermék kerilhet a helyiség levegdjébe (nem elektromos
kiviteli bojler, fit6berendezés, “nem zért égeésterl” keészulekek, stb.), biztositani
szukséges a helyiség megfelelo légutanpotlasat is a készlékek hatékony mikodeése
és a biztonsagos Uzemeltetés érdekében. _

« Szerelje fel ugy, hogy a jarokerék hozzéférhetetlen IeBgyen a szallitasi oldalhoz,
érintkezve a vizsgalatl ujjaval (az EN61032 szabvany ,B” tesztszondai), a jelenlegi
balesetmegel6zési elbirasoknak megfelelGen.

* Mennyezeten val¢ elhelyezés _ _

Mennyezeten valo telepités esetén, a megfelelé IP védettség biztositasa, a gyari
mennyezetbe épitd szett felnasznaléséval lehetséges. Ez nem tartozéka az
egységcsomagnak, de kulon megrendelhetd. .
Az elektromos vezetek csatlakoztatésa, kizarolag a ventilator hatso oldalan erre a célra
kialakitott nyilason keresztll tor- ténjen. Amennyiben a telepitesi-, illetve a ventilatorhoz
csatlakoztatott cs6rendszer kornyezetében kialakulhat kondenzacio, ugy gondoskodni
szlkséges annak megakadalyozasarol, vagy szakszerl elvezetéserdl.
Figyelem: Ne telepitse a késziléket a gyari mennyezetbeépitd szett nélkul!

* Ablakba épités .

Kulon megrendelhet0 ablakbaépitd szett segitségevel lehetséges.
Figyelem: Ne telepitse a késztléket gyari ablakbaépitd szett nélkul!

BEVEZETES

QS axidlis ventilator kisebb és kozepes méretli helyiségek (mellékhelyiségek, fiurdészobak, konyhak,
sth.) szellbztetésére lett tervezve. Kivaldan alkalmas falattdrésen vagy révid (max. 1,5méter) hosszu
csbrendszereken keresztl torténd szelldztetésre. Falon, mennyezeten és ablakban egyarant elhelyezhetd

(fig. 1).

MUSZAKI ADATOK

+ Anyaga: magas mindségu, UV &ll6 ABS mianyag, fehér (RAL 9010) szinben.

« A megerdsitett kiviteli csdcsatlakozas megakadalyozza a telepitéskor esetlegesen fellépd deformaciot.

« Magas hatékonysagu jarokerék un. ,winglet” lapatozassal az alacsony zajszint és a hatékony elszivas
érdekében.

« Egyfazisi motor beépitett hdvédelemmel.

* Kivalé mindségl perselyekkel felszerelt motor.

* Magas minGségl siklécsapagyazassal vagy hosszi élettartamra tervezett (30.000 o6ra)
gordiilécsapagyazassal (,BB” valtozatok).

+ A készlilék kettés szigeteléssel rendelkezik, az elektromos illesztés soran védéfoldelés nem sziikséges.

+ Szakaszos és folyamatos Uizemeltetésre egyarant alkalmas.

+ |P-X4 (frdccsend viz ellen) védelem.

* Halozati fesziiltség 220-240V~ 50/60Hz.




VALTOZATOK

STANDARD
Kiils6, ON/OFF kapcsolérdl vagy villanykapcsolordl izemeltethetd ventilatorok (fig. 12A).

UTOSZELLOZTETO FUNKCIOVAL

Aventilator tartalmaz egy utdszell6ztetési id6 beallitdséra alkalmas elektromos modult, amely potméterének
segitségével bedllithat6 a ventilator késleltetett kikapcsoldsanak idétartama, kb. 1 perc és 25 perc koz6tt
(fig. 13B).

Mukodés: A 12B abra szerinti telepités esetén, a ventilator kapcsoléjanak felkapcsolasakor a késziilék
maximum 1,5 mésodpercen belill megkezdi a helység szelléztetését. A kapcsold lekapcsolasat kdvetben a
ventilator a beallitott idétartamnak megfeleld ideig tovabb miikddik, majd automata mddon kikapcsol.

UTOSZELLOZTETO ES PARAERZEKELO FUNKCIOVAL

A ventilator egy olyan beépitett paraérzékeld egységgel rendelkezik, mely 50% és 95% kozotti relativ
paratartalom szabalyozasra ad lehetdséget. A készUlék 1 és 25 perc kdzott allithato utdszelldztetd funkcioja
késleltetett leallast tesz lehet6vé. (fig. 13C). A paraérzékeld funkcid kikapcsolhatdé a ,HY” potméter
orajarasaval megegyez0 iranyu, teljes elfor- gatasaval.

Automata miik6dés pératartalomra: Végezze el a készilék csatlakoztatdsat a 12C abranak megfelelen. A
ventilator azonnal bekapcsol, ha a relativ paratartalom meghaladja az elére beallitott kiszibértéket. Amikor
a relativ para- tartalom a kiiszobérték ala kertl, az el6re beallitott utdszelldztetési id6t kovetden, a ventilator
befejezi a miikodését.

Miikodtetés kapcsoldval: A 12C abranak megfelel csatlakozas esetén, a kapcsold (ez lehet villanykapcsolo
is), felkapc- solasat kovetd 1.5 mp-en bellll a ventilator megkezdi a helység szelléztetését. A kapcsold
lekapcsolasat kovetden, az elére beallitott utdszelléztetési idé figyelembevétele mellett, a ventilator befejezi
a mikodését.

Figyelem: Ha a relativ paratartalom magasabb, mint az el6re beallitott kiiszObérték, automatikus
miikodésnek elsébbsége van a kapcsoldval torténd mikodtetéshez képest. llyen esetben a ventilatort nem
lehet a kapcsoloval lekapcsolni.
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACION - INSTALLATION -

AHOBKA - TELEPITES (Fig/Abb/Puc. 1)

/ v

parete
wall
mur
pared
Wand
Crena
fali telepités

soffitto (accessorio a richiesta) vetro (kit a richiesta)
ceiling (accessory on demand) window (kit on demand)
plafond (accessoire sur demande) vitre (kit sur demande)
techo (accesorio a pedido) ventana (kit a pedido)
Decke (Zubehor nach Anfrage) Fenster (Zubehér nach Anfrage)
[MoTonok (komnnekT no 3anpocy) OkHO (KOMNNEKT No 3anpocy)
telepités mennyezeten (opcionalisan ablakba (opcionalis tartozékkal)
rendelhetd tartozékkal)

|

breve canalizzazione (inferiore a 1,5m)
short length ducting (less than 1.5m)

conduit court (inférieur & 1,5m)

conducto corto (menor que 1,5m)
kurztes Rohr (kleiner als 1,5m)

Kopotkas gnuHa Bo3gyxosoga (meHee 1,5m)

révid cs6szakasz (1,5 m alacsonyabb)
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MONTAGGIO E COLLEGAMENTI ELETTRICI - MOUNTING AND ELECTRICAL WIRING -
MONTAGE ET BRANCHEMENTS ELECTRIQUES - MONTAJE Y CONEXIONES

ELECTRICAS - MONTAGE UND ELEKTRISCHE ANSCHLURE - MOHTAX U NMPOKJTALIKA
ANEKTPUYECKWUX NMPOBO/OB - FALI BEEPITES

S |
i! f

QS90 = g90mm

QS100 = g99mm

QS120 = g119mm
QS150 = g149mm
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CAVO A PARETE
SURFACE CABLE
CABLE AMUR
CABLE A PARED
AUFPUTZ-KABEL
BHELLUHWW NOOBOA KABENA
FELULETKABEL
HO3VV-F ; HOSVV-F

2x0,5 + 1,5mm?
BASE/STD {3)(0,5+ 1 5m?

3x0,5 + 1,5mm?
T {4x0,5 +1mm?
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CAVO SOTTOTRACCIA

RECESSED CABLE ENTRY

CABLE SOUS GAIN

CABLE DE TUBERIAS
UNTERPUTZ-KABEL

CKPbITbIW NOABOA KABENA
SULLYESZTETT KABEL BEMENET

HO3VV-F ; HO5VV-F
2x0,5 + 1,5mm?

BASE/STD {3)(0’5+ + S

3x0,5 + 1,5mm?
T {4x0,5 + 1mm?
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TIMER
LAIKMATIS
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MANUTENZIONE / PULIZIA - MAINTENANCE / CLEANING - MAINTENANCE / NETTOYAGE
- MANTENIMIENTO / LIMPIEZA - WARTUNG / REINIGUNG - YXO[/YUCTKA -
KARBANTARTAS | TISZTITAS
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SMALTIMENTO E RICICLAGGIO
Informativa sullo smaltimento delle unita a fine vita.

E Questo ?rodotto e conforme alle Direttiva EU 2002/96/EC. o _

=== || Simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti. L'utente dovra, pertanto, conferire 'apparecchiatura giunta a
fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di
una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. . _
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell’ap[)arecchla_tu_ra
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e
favorisce il riciclo dei materiali di cui & composta I'apparecchiatura. o
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente pud implicare sanzioni
amministrative previste dalla normativa vigente.

DISPOSAL AND RECYCLING

Information on disposal of units at the end of life.

This product complies with EU Directive 2002/96/EC.

The symbol of the crossed-out dustbin indicates that this product must be collected
separately from other waste at the end of its life. The user must, therefore, dl?ose of
the product in question at suitable electronic and electro-technical waste disposal
collection centres, or else send the product back to the retailer when purchasing a new,
equivalent type device. o . .

Separate collection of decommissioned equipment for recycling, treatment and
environmentally compatible disposal helﬁs to prevent negative effects on the
environment and on health and promotes the recycling of the materials that make up
the equipment. _ o _
Impr_cgj)er disposal of the product by the user may result in administrative sanctions as
provided by law.

ELIMINATION ET RECYCLAGE DES DECHETS

Information sur I'élimination des appareils en fin de vie.

Ce produit est conforme aux Directives de 'Union Européenne 2002/96/EC.

Le symbole du conteneur barré présent sur l'appareil indique que le produit hors d'usage
doit étre éliminé séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc confier
I'appareil hors d'usage & un centre de tri sélectif spécialisé dpour les apFarens
électroniques et électrotechniques, ou bien le remettre au revendeur lors de I'achat
d’'un nouvel a;()farell du méme type. _ S _
Untrisélectifadequatpermetlerecyclage, letraitementet|'éliminationenvironnementale

de l'appareil hors d’usage, ce qui contribue a éviter d'éventuels effets négatifs sur
Fenwron_Pement et surla santé et favorise le recyclage des matériaux dont est composé
appareil.

L’é?lFr)_ni_nation abusive du produit de la part de l'utilisateur peut impliquer des sanctions
administratives prévues par la législation en vigueur.




ELIMINACION Y RECICLAJE

Informacion acerca de la eliminacion de las unidades al final de su vida util.

Este producto cumple con la Directiva EU 2002/96/EC.

El'simbolo del contenedor tachado que aparece sobre el aparato indica que el producto
al final de su vida Util debe ser recogido por separado de los demas desechos. El
usuario por tanto, una vez que el aparato ha llegado al final de su vida, deberé llevarlo
a centro de recogida selectiva adecuados.

de desechos electronicos y electrotécnicos, o bien entregarla a su distribuidor en el
mismo momento que adquiere un nuevo aparato de caracteristicas similares.

Una adecuada recogida selectiva de desechos para conducir al aparato no funcionante
al reciclaje, al tratamiento y a una eliminacion ambiental compatible contribuye a evitar
posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y a favorecer el reciclaje
de materiales de los que esta compuesto el aparato.

La eliminacion abusiva del producto por parte del usuario puede implicar sanciones
administrativas previstas por la normativa vigente.

ENSTORGUNG UND RECYCLING

Aufklarung uber die Entsorgung des Altgerats.

Dieses Produkt stimmt mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG. i

Das Symbol mit der durchgestrichenen Milltonne auf dem Gerat besagt, dass das
Altgerat getrennt von anderem Mull entsorgt werden muss. Der Nutzer muss das
Altgerat zu einem Entsorgungszentrum fur Elektro- und Elektronikaltgerate bringen
oder es beim Handler beim Kauf eines entsprechenden Neugerats zurtckgeben.
Eine entsprechende Mulltrennung und eine anschliefende Weiterleitung des Altgerats
an Recycling, A_ufbereﬂungiund umweltfreundliche Entsorgung tragt zur Vermeidung
etwaiger negativer Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und fordert das
Recycling der Materialien, aus denen das Gerat gebaut ist.

Die unrechtmaRige Entsorgung durch den Nutzer kann im Rahmen der geltenden
Gesetzesvorschriften rechtlich geahndet werden.

YTUIN3ALIMA U NEPEPABOTKA

VHhopmauus no yTunmsaumm YCTaHOBOK B KOHLIE Cpoka Cﬂ%)l(ﬁbl.

HanHbin npoaykt cootBeTcTBYeET AnpekTuee EC 2002/96/EC.

CuMBOI NepeyepKHyTON MyCOPHON KOP3UHbI YKa3blBaET, YTO AaHHbIA MPOAYKT AOMKEH

HTVIJ'II/I3VIpOBaTbCF| OTAENbHO OT ApYrMX OTXOAOB B KOHLE CBOEW 3KChnyaTaLjyuu.
03TOMY NONb30BATENb JOMKEH YTUNU3NPOBATL U3aenune B Mto6o 3NeKTPOHHOM W

9NEKTPOTEXHNYECKOM LieHTpe cbopa OTXOLOB, UMM Xe OTNpaBWUTbL ToBap 0BpaTHO

NPOAABLYy NPV NOKYMKe HOBOTO 3KBMBANIEHTHOTO TMNa YCTPOMCTBA.

PasgenbHbil cbop cnucaHHOro ob6opyaoBaHus Ans yTunnsauuw, nepepabotke u

9KOMOrNYECKN YNCTas yTUIU3aLMs NOMOXeT NPeAoTBPaTUTb HEraTUBHbIE BO3LENCTBUS

Ha OKpYXaloLLyI0 cpefly 1 Ha 300pOBbE 1 CNOCODCTBYET NepepaboTke MaTepuarnos, 13

KOTOPbIX COCTOMT 060pYA0BaHME.

HeHagnexawas yTurin3auns wsgenus nonb3oBaTenieM MOXET MpuBecTM K

aOMUHUCTPATUBHBIM CaHKLMSM, NPEAYCMOTPEHHBIM 3aKOHOM.
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HULLADEKKEZELES és UJRAHASZNOSITAS

Az elektromos készulekekbdl szarmazo hulladékok a kornyezetre karos hatast
Eyaquolnak, ha azokat nem a vonatkozo kornyezetvedelmi eldirasoknak megfeleloen
ezelik. Ez a termék megfelel az EU 2002/96/EK iranyelvében megjeldlt el6irasoknak.
A keszulék élettartamat kovetGen, azt nem szabad a haztartasi hulladéekokkal egyutt
kezelni. Ez a termék elhelyezhetd a kimondottan erre a célra kialakitott elektronikus
és elektrotechnikai hulladéklerako gyllj&tohelyqll(e,n, vagy Uj készUlék vasarlasa eseten,
az ertékesitd egységnél is leadhato. Az elkulonitett modon osszegydijtott készllékek
ujrahasznositasa, kezelése és kornyezetbarat modon torténd artalmatlanitasa segit
megel6zni a kdrnyezetlink és az egészséglnk védelmét. A felhasznalo altal helytelen
megsemmisitett készulék kozigazgatasi szankciokat eredményezhet.
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Direttiva ErP - Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014 - ErP Directive - Regulations 1253/2014 - 1254/2014 -
ErP-Richtlinie - Verordnungen 1253/2014 - 1254/2014 -OupektuBa ErP - |

a) | Marchio - Mark - Marque - Marca - Warenzeichen - Mapka - Gyartmany -

b) | Modello - Model - Modéle - Modelo - Modellkennung - Mogens - Modell -

c) | Classe SEC - SEC class - classe de SEC - clase CEE - SEV-Klasse - YaenbHblit pacxop anektpoaHeprn SEC (knacc) - SEC osztaly -

) SEC climi caldi - SEC warm climates - SEC climat chaud - CEE clima calido - SEV fiir warmen Klimatyp - YaenbHblit pacxo kWh/m?.a
anekTpoaHeprim SEC - Tennbii nepuog - SEC meleg klima kérnyezet kB1/M%.a
) SEC climi temperati - SEC average climates - SEC climat moyen - CEE clima templado - SEV fiir durchschnittlichen Klimatyp - kWh/m?.a
YnenbHblit pacxod anekTpoaHeprin SEC -nepexopHbii nepuop - SEC atlagos klima kérnyezet kB1/M%.a

) SEC climi freddi - SEC cold climates - SEC climat froid - CEE clima frio - SEV fiir kalten Klimatyp - YaenbHbiii pacxos anektposHeprum | kWh/m2.a
SEC - xonogHblit nepuog - SEC hideg klima kérnyezet kB1/M%.a

Etichetta energetica - Energy label - étiquette énergétique - etiquetado energético - Energieverbrauchskennzeichnung - Mapkuposka
3HeproathdekTBHoOCTH - Energiacimke

d) | Tipologia unité - Unit typology - Typologie - Tipo - Typ - Tvn BEHTUNALMOHHOI ycTaHoBKY - Készlilék tipusa -

e) | Tipo azionamento - Type of drive - Type de motorisation - Tipo de accionamiento - Antrieb - Tun BeHTUnATOpa - Hajtas tipusa -

H Sistema di recupero calore - Type of Heat Recovery System - Type de systeme de récupération de chaleur - Tipo de sistema de
recuperacion de calor - Warmertickgewinnungssystem - Tun pekyneparopa - Hévisszanyerd rendszer tlpusa

) Efficienza termica - Thermal efficiency of heat recovery - Rendement thermique - Eficiencia térmica - Warmeriickgewinnung - %

9 TepmoadhdekTBHOCTL pekynepaTopa - Hovisszanyeres terikus hatasfoka ?

h) Portata massima - Maximum flow rate - Débit maximal - Caudal maximo - héchster Luftvolumenstrom - MakcumanbHbii pacxog m’h
Bo3gyxa - Maximalis 1égszallitasi teljesitmény M3yac
Potenza elettrica (alla portata massima) - Electric power input at maximum flow rate - Puissance électrique absorbée au débit maximal W

i) | - Potencia eléctrica de entrada con el caudal méximo - elektrische Eingangsleistung bei hdchstem Luftvolumenstrom - Motpebnsiemas B
MOLLHOCTb, Makc - Aramfelvétel maximalis légszallitasi teljesitményen

i Livello potenza sonora (L) - Sound power level (L,,,) - Niveau de puissance acoustique (L,,,) - Nivel de potencia acustica (L,,) - dBA

J Schallleistungspegel (L,,,) - YpoBeHb 38yK0BOI MOWIHOCTY - Zajszint (L) 16

K) Portata di riferimento - Reference flow rate - Débit de réference - Caudal de referencia - Bezugs-Luftvolumenstrom - HomuHanbHblit m¥h
pacxop - Névleges légszallitasi teljesitmény m*lyac

) Differenza di pressione di riferimento - Reference pressure difference - Différence de pression de référence - Diferencia de presion de Pa
referencia - Bezugsdruckdifferenz - HomuHansHoe aaenerue - Névieges nyomaskiilonbség Ma

m) Potenza assorbita specifica (SPI) - Specific power input (SPI) - Puissance absorbée spécifique (SPI) - Potencia de entrada especifica - Wimsh
Spezifische Eingangsleistung (SEL) - YoensHas notpebnsemas mowwHocts SPI - Fajlagos teljesitményfelvétel (SPI) Br/m3luac

n) Fattore di controllo - Control factor - Facteur de régulation - Factor del mando - Steuerungsfaktor - ®aktop ynpasneHus - Vezérlési
tényezd

n2) Tipologia di controllo - Control typology - Typologie de régulation - Tipo de mando - Steuerungstypologie - Tun ynpasnetus - Vezérlés
tlpusa

ol) Trafilamento interno massimo - Maximum internal leakage rate - Taux de fuites internes maximaux - indices méximos declarados de 9
fuga interna - hchste innere Leckluftquote - MakcumanbHoit npoLeHT BHYTpeHHei yTeuku - Maximalis belsé szivargasi veszteség °
02) Trafilamento esterno massimo - Maximum external leakage rate - Taux de fuites externes maximaux - indices maximos declarados de %
fuga externa - hdchste dupere Leckluftquote - MakcumanbHol NpoLieHT BHeLHeN yTeyky - Maximalis kiilsd szivargasi veszteség °

p1) Tasso di miscela interno - Internal mixing rate - Taux de mélange interne - indice de mezcla interna - Mischquote der Zuluftseite - %
[MpoLeHT BHYTpeHHero cMeLumnBaHus - Belsd keveredési arany °

p2) Tasso di miscela esterno - External mixing rate - Taux de mélange externe - indice de mezcla esterna - Mischquote der Abluftesite - %

[MpoueHT HapyxHoro cmeluvBaHus - Kilsé keveredési arany




Directive ErP - Réglements 1253/2014 - 1254/2014 - Directiva ErP - Reglamentos 1253/2014 - 1254/2014 -
Tonoxenue 1253/2014 - 1254/2014 - ErP direktiva 1253/2014 rendelkezés

AERAULIQA
QS90 QS100 QS120 QS150
QS90T QS100T QS100HT QS120T QS120HT Qs150T QS150HT
F E C E c E [
18 -31 938 -35 -10 -39 -10,3
9,4 -10,8 =241 -111 244 11,5 -24.6
22,8 =241 -49,2 245 -49,5 =249 -49,7
No; Her; néra
Residenziale - unidirezionale; Residential - unidirectional; Résidentiel - simple flux; Residencial - unidireccional;
Wohnraumliiftung - Ein-Richtung; BbIToBO - 0fHOHaNpaBnexHbI; Haztartasi - egyiranyl
azionamento a velocita singola; single speed drive; a une vitesse; de sola velocidad; Einstufen-antrieb;
OpHockopoCTHOM ABUraTeNb; egysebességes
assente; absent; absente; ausente; abwesend; OtcytcTByeT; nem elérhetd
NI/A; -
57 88 88 176 176 330 330
82 82 82 144 14,4 23,6 23,6
47 47 47 54 54 63 63
57 88 88 176 176 330 330
10 10 10 10 10 10 10
0,132 0,093 0,093 0,082 0,082 0,072 0,072
1 1 0,65 1 0,65 1 0,65

Controllo manuale

Controllo manuale

Controllo manuale

Controllo manuale

(senza DCV) (senza DCV) . (senza DCV) . (senza DCV) )
Manual control Manual control Controlllg caarlneblentale Manual control Controlllg ;rlr;blentale Manual control Controlllg Caarlneblentale
(no DCV) (no DCV) (no DCV) (no DCV)
Régulation manuelle | Régulation manuelle nggglu?;irgﬁrx Oimtérgl Régulation manuelle L;ggh?;{gﬁr:g oijour;gsl Régulation manuelle nggh?;{gﬁ?g Ocdour;térgl
C (pz:s ?e VM) | C(p?s ?e VM) | locale C (pz:s ?e VM) | locale C(p?s (Iie Vi) | locale
ontrol manual ontrol manua ontrol manua ontrol manual
(sin DCV) (sin DCV) Control l(i)ecglemanda (sin DCV) Control Idoecét]jlemanda (sin DCV) Control |Lj)tze(lilemanda
Handsteuerung Handsteuerung Steuerung nach Handsteuerung Steuerung nach Handsteuerung Steuerung nach
(keine (keine értichem Bedarf (keine értichem Bedarf (keine értichem Bedarf
Bedarfssteuerung) | Bedarfssteuerung) MecTHo® ynpasneswe Bedarfssteuerung) MecTHo® ynpasnieHve Bedarfssteuerung) MecTHoe ynpasneHie
PY4HOE ynpaBrieHue | py4Hoe ynpaenexne enpocom pyyHOe ynpaBneHme CMpOCON PY4HOe ynpaBneHme CnpOCOM
(He DCV) (He DCV) o (He DCV) o (He DCV) o
Manuélis Manuélis Manualis Manuélis Manudlis Manuélis Manudlis
(nincs DCV) (nincs DCV) (nincs DCV) (nincs DCV)
N/A; -
N/A; -
N/A; -

N/A; -




Segnale avvertimento filtro - Visual filter warning - Alarme visuelle des filtres - Sefial visual de aviso del filtro - optischen
Filterwarnanzeige - BuayansbHoe npegynpexaeHue 3acopeus dunbtpa - Vizualis sz0rd telitettség jelzés

Istruzioni installazione griglie - Instructions to install regulated grilles - Instructions de l'installation de grilles réglementées - Sefial visual
de aviso del filtro - Anweisungen zur Anbringung regelbarer Gitter - VIHCTpyKkLWs N0 ycTaHOBKe perynupyembix peLueTok - Szabalyozd
racsok telepitésére vonatkozd utasitasok

Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio - Internet address for pre/disassembly instructions - Adresse internet concernant les
instructions de préassemblage/démontage - Direccion de internet para las instrucciones de montaje y desmontaje - Internetanschrift fiir
Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung - ViHTepHeT agpec - Osszeszerelésre, szétszerelésre vonatkozé Utmutatd

Sensibilita del flusso alle variazioni di pressione - Airflow sensitivity to pressure variations - Sensibilité du flux d'air aux variations
de pression - Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presion - Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms -
YyBCTBMTENBHOCTL BO3AYLLHOTO MOTOKA K M3MEHEHNsM aaBnerus - Légaramlas érzékenysége a nyomasvaltozasra

Tenuta allaria interna/esterna - Indoor/outdoor air tightness - Etanchéité a I'air intérieur/extérieur - Estanqueidad al aire interior/exterior -
Luftdichtheit zwischen innen und auen - BHyTp./HapyxH. BO3AyXOHENpoHNUL@eMoCTb - Beltéri/szabadtéri levegd kozotti légatereszté

mh
m3/uac

v1)

Consumo annuo di energia (AEC) climi caldi

AEC - Annual electricity consumption - warm climates
Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat chaud
Consumo de electricidad anual (CEA) en clima calido
jahrlicher Stromverbrauch (JSV) fir warmen Klimatyp
l'oposoe anektponoTpebnenme (AEC) - Tennbiii nepuop,
Eves aramfogyasztas - meleg klimaosztaly (AEC)

kWh
KBT*Y

v2)

Consumo annuo di energia (AEC) climi temperati

AEC - Annual electricity consumption - average climates
Consommation d’électricité annuelle (CEA) en climat moyen
Consumo de electricidad anual (CEA) en clima templado
jahrlicher Stromverbrauch (JSV) fir durchschnittlichen Klimatyp
l'opgosoe anektponoTpebnenme (AEC) - nepexoaHbii nepuop
Eves aramfogyasztas - kdzepes klimaosztaly (AEC)

kWh
KBT*4

v3)

Consumo annuo di energia (AEC) climi freddi

AEC - Annual electricity consumption - cold climates
Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat froid
Consumo de electricidad anual (CEA) en clima frio
jahrlicher Stromverbrauch (JSV) fiir kalten Klimatyp
T'onoBoe anektponoTpebnenme (AEC) - 3UMHUA nepuog,
Eves dramfogyasztas - hideg klimaosztaly (AEC)

kWh
KBT*4

wi

Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi caldi

AHS - Annual heating saved - warm climates

Economie annuelle de chauffage (EAC) en climat chaud

Ahorro anual en calefaccion (AAC) en clima calido

jahrlicher Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir warmen Klimatyp
KonuuectBo coxpaHeHHoro Tenna (AHS) - Tennbiii nepros

Eves hémegtakaritas - meleg klimosztaly (AHS)

kWh
KBT*Y

w2

Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi temperati

AHS - Annual heating saved - average climates

Economie annuelle de chauffage (EAC) en climat moyen

Ahorro anual en calefaccion (AAC) en clima templado

jahrlicher Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir durchschnittlichen Klimatyp
Konnyectso coxpaHeHHoro Tenna (AHS) - nepexoaHbii nepuoa

Eves hémegtakarités - kbzepes klimosztaly (AHS)

kWh
KBT*y

w3

Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi freddi

AHS - Annual heating saved - cold climates

Economie annuelle de chauffage (EAC) en climat froid

Ahorro anual en calefaccion (AAC) en clima frio

jahrlicher Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir kalten Klimatyp
Konuuectso coxpaHeHHoro Tenna (AHS) - xonopHbIit nepuog
Eves hémegtakarités - hideg klimosztaly (AHS)

kWh
KBT*y
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NI/A; -

vedere libretto istruzioni; check the instruction booklet; voir le manuel d'instructions; controlar el folleto de instrucciones;
sehen Sie die Montageanweisungen; MpoBepbTe BYKNET ¢ MHCTPyKUnAMY; telepitési Utmutatd szerint

www.aerauliga.com

N/A; - N/A; - NI/A; - 25 25 17 17
57 57 57 102 102 170 170
18 13 08 11 0,7 1 0,6
18 13 038 11 0,7 1 0,6
18 13 038 11 0,7 1 0,6
6,3 6,3 19 6,3 1,9 6,3 1,9
14 14 26,2 14 26,2 14 26,2
27,3 273 51,3 27,3 51,3 27,3 51,3
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aerauliqa

Sede operativa/Warehouse-Offices/Entrepot - Bureaux/Lagerhaus-Biiros/Centro de operaciones/®aktudeckuit aapec: via Mario Calderara 39/41, 25018 Montichiari (Bs)
Sede legale/Registered office/Bureau d'inscription/Oficina registrada/fOpuandeckwit anpec/: via Mario Calderara 39/41, 25018 Montichiari (Bs)

C.F. e PIVA/VAT 03369930981 - REA BS-528635

Tel: +39 030 674681 - Fax: +39 030 6872149 - www.aerauliga.com - info@aerauliga.it

Aerauliga srl si riserva il diritto di modificare/apportare migliorie ai prodotti e/o alle istruzioni di questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

Aerauliga srl reserves the right to modify/make improvements to products and/or this instruction manual at any time and without prior notice.

Aerauliga srl se réserve le droit de modifier / améliorer les produits et / ou les instructions contenus dans ce manuel a tout moment et sans préavis.

Aerauliga srl se reserva el derecho de modificar / mejorar los productos y / o las instrucciones en este manual en cualquier momento y sin previo aviso.

Aerauliga srl behélt sich das Recht vor, die Produkte und / oder Anweisungen in diesem Handbuch jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern / zu verbessern.
Aerauliga srl octaensiet 3a coboit npaBo B oot MOMEHT W 6e3 npesBapuTENbHOTO YBEAOMIEHWUS BHOCUTb W3MEHEHWS/YNYYLLEHNS B MPOAYKLUMIO W/MMN WHCTPYKLMH,
NpefcTaBreHHbIe B JaHHOM PyKOBOLICTBE.

Az Aerauliga srl fenntartia maganak a jogot, hogy barmikor és el6zetes értesités nélkil modositsa / javitsa a kézikényvben talalhaté termékeket és / vagy utasitasokat..

CF10000Q - 10 - 0121



